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Produktbeskrivning 
 

 
  

Lim för yrkesmässigt bruk som utvecklats särskilt för optimum-golv 
från Pergo. Pergo® polyvinyllim är en fiberförstärkt organiskt bunden 
fästmassa utan lösningsmedel. Limmet passar som bindemedel för 
Pergo®-vinyl på lämpliga porösa undergolv inomhus.  
 
PGVGLUE6 = 6 kg 
PGVGLUE15 = 15 kg 
 
Varför använda Pergo® polyvinyllim? 

✓ Limmet passar perfekt för golvvärme och/eller kylsystem 
✓ Lätt att fördela. Garanterar snabb vidhäftning och även högsta styrka 
✓ Rinner inte ut efter fördelning och ger den bästa måttstabiliteten på marknaden trots sin 

elasticitet 
✓ Förhindrar att mellanrum bildas på grund av temperaturskillnader 
✓ Bildar en fuktspärr och passar därför perfekt för ett vinylgolv 

 
Limskrapa: 
 
 
PGVA2 
 
 
 
 
Tekniska data: 
  

Bas Akryl 

Härdningssystem Fysisk torkning  

Konsistens 
Färg 
Densitet (DIN 53479) 
Brookfield viskositet (Brookfield RVT 6/10)  
 
Öppen limningstid vid 21°C och 50 % relativ 
fuktighet 
Väntetid vid 21°C och 50 % relativ fuktighet 
 
Före belastning 

Klisterlösning 
kräm 
ca 1,28 g/cm³ 
ca 32 000–42 000 mPa.s. 
 
ca 40–50 minuter 
ca 5–10 minuter 
 
minst 24 tim 

Temperaturbeständighet  mellan -20°C och +70°C (härdad) 

Dos 
Beroende på undergolvet, 250-350 g/m² med 
hjälp av naggad A2-skrapa  

 
 * kan varierar beroende på omgivande förhållanden såsom temperatur, fuktighet, underlag m.m. 
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Egenskaper:  
- Fiberförstärkt 
- Fast elastisk bindning 
- Högkapacitetsstyrka 
- Mycket lätt att applicera 
- Bildar stabila toppar när den läggs på med 

naggad skrapa eller spridarkam 
- Låg förbrukning/m² 
- Mycket låga utsläpp 
- Utan lösningsmedel 
Användningsområden:  
Pergo® polyvinyllim passar som bindemedel 
inomhus för vinylgolvbeläggning samt 
homogen och heterogen PVC-golvbeläggning, 
upp till 2,5 mm tjock polyolefin- och 
gummimatta. 
 
Kan användas inomhus på jämna och 
välabsorberande undergolv.  
 
Beskrivning: 
Pergo® polyvinyllim härdar genom 
vattenavdunstning från limmet. Vid full 
härdning (ca 24 tim vid 21° C och 50 % relativ 
fuktighet) bildas ett fast elastiskt fästunderlag 
som inte krymper och tål normal deformering 
av PVC-golvbeläggning under inverkan av 
luftfuktighet och temperatur. Limmet har en 
utmärkt fästförmåga vid praktiskt taget alla 
vanliga porösa underlag. 
 
Hållbarhet: 
24 månader i oöppnad förpackning, förvaras 
torrt och svalt vid mellan +5° C och +25° C.  
 
Undergolv:  
Pergo® polyvinyllim ska appliceras på ett 
jämnt, torrt, rent och plant underlag enligt 
DIN18365, som även är fritt från 
oregelbundenheter och sprickor.  
Rester av gammalt lim m.m. kan påverka 
fästförmågan och kommer att synas genom 
golvbeläggningen, och måste därför att ta bort 
mekaniskt. Lösa eller skadade ytor måste 
repareras med en lämplig avjämningsmassa 
innan limmet appliceras.  
 

Undergolvsytor (betong) som inte är solida bör 
helst tas bort. Applicera en lämplig 
avjämningsmassa om undergolvet är ojämnt. 
 
Jämna ytor som t.ex. anhydrit ska ruggas och 
det översta skiktet ska avlägsnas. Sandade 
undergolv måste dammsugas med en 
industridammsugare. 
 
Det är rekommenderat att alltid testa ytans 
kompatibilitet. 
 
Applicera limmet:  
 
Pergo® polyvinyllim ska acklimatiseras till 
rumstemperaturen innan det används.  
Stryk på limmet med den naggade A2-
skrapan. Lägg inte på mer lim än som kan 
täckas med Pergo®-vinyl inom den öppna 
limningstiden.  
Lägg Pergo®-vinyl inom 10-20 minuter på ett 
fästunderlag som fotfarande är fuktigt och rulla 
ut med en kraftig vals (>50kg). Beroende på 
omständigheterna, kan kant- och fogområdena 
behöva valsas igen efter 20 - 30 minuter. 

 
Ohärdat Pergo® polyvinyllim kan tas bort från 
redskap och parkett med vatten. Härdat lim 
måste tas bort mekaniskt. 
Rekommendationer: 

• Använd aldrig på underlag som inte 
skyddas mot fukt underifrån. 

• Applicera inte limmet vid temperaturer 
under 15° C eller över 25° C. 

• Underlagets temperatur ska vara lägst 15° 
C. 

• Applicera inte limmet om den relativa 
fuktigheten är över 75 %.  

• Låga temperaturer och hög relativ fuktighet 
förlänger härdnings- och torkningstiden. 

• Använd inte om väggar och tak i området 
inte är torra (t.ex. efter stuckatörarbete 
eller målning)  

• Limmet får inte spädas.  

• Korrigeringar måste göras inom 10 minuter 

• Inte lämpligt för utomhusarbeten 
 
Hälso- och säkerhetsrekommendationer:  
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Följ alla tillämpa hygienregler som gäller för 
industrin.  
Se etiketten för mer information.  

 
 

 


