
ACCESSORIES 
Reparationsvax

Svenska
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Reparationsvax

Allmän Information
Med det här kitet kan du enkelt reparera lätta skador och återskapa golvets ursprungliga färg. 
Genom att kombinera de olika vaxfärgerna är det möjligt att på ett perfekt sätt kopiera det 
skadade golvets mönster.

INNEHÅLL SAMMANSÄTTNING FÄRG

Smältkniv Plast, gummi, stål, rostfritt 
stål, förnicklad mässing

Blå

7 vaxklossar Paraffin 7 olika färger

Rengöringskam Plast Rött

Särskild 
utfyllnadsapplikator

Plast Vit

Slipdyna Träfleece Grå

Polerdyna Mikrofiber/fleece Grönt/vitt
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BESTÄLLNINGSKOD MÅTT

PGREPAIR 290 x 125 x 28 mm

Gäller För

Reparation av mindre skador på alla Pergo-golv.
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Funktioner
Låt inte ljusskador sänka humöret. Pergo-reparationssvax erbjuder de bästa verktygen för 
att enkelt reparera mindre skador och förnya golvets ursprungliga kulör.

• Med färgtabell för perfekt matchning med alla Pergo-golv

Ta en titt på färgtabellen för att hitta exakt de vaxfärger som passar ditt Pergo-golv (se
pergo.com).
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Förberedelse

2 3

1. Se till att smältaren utrustas med 3 st AA 1,5-batterier.

2. Det område som ska repareras måste vara rent, torrt och avfettat. Ta vid behov bort lösa
eller utstickande partiklar med ett spetsigt föremål.

3. Välj färger i enlighet med anvisningarna på färgkartan (se pergo.com). Börja med
”startfärgen” och blanda in ytterligare (vanligtvis mörkare) färger. Färger inom parentes ()
behövs inte alltid, beroende på ytan. Observera att de förändrar färgen så mycket att du
bara behöver en mycket liten mängd av dem. För ådringen kan du använda lite mer eller till
och med bara de mörkare färgerna inom parentes.
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Installation

1 3 4 5

6

1. Aktivera smältaren genom att ta bort skyddslocket, flytta den gula knappen till ”ON” och
tryck på den blå knappen (10 till 15 sekunder). Se till att spetsen sitter korrekt. En röd lampa
indikerar att smältaren värms upp. Smält av små portioner av färgpinnarna och blanda ihop.
Om vaxblocken börjar ryka under smältningen ska du släppa ”ON”-knappen. Vidrör inte
spetsen under användning. Smältaren har en uppvärmningskapacitet på 30 minuter vid
permanent drift. Vi rekommenderar emellertid att arbeta med kortare intervall och då och
då stänga av verktyget.

2. Låt vaxblandningen rinna in i det skadade området. Fyll alltid på området lite extra! Mer
information finns i instruktionsvideon på quickstep.com.

3. Använd de vassa spåren på den särskilda utfyllnadsapplikatorn för att ta bort överflödigt
material.

4. För exakt justering ska du återställa ådringsmönstret på det fyllda området genom att
skrapa lätt med ett spetsigt föremål och fylla på med en mörkare färg. Jämna till överflödigt
material med frässpåren på den särskilda utfyllnadsapplikatorn.

5. Använd den grå slipdynan för att avfetta området. Materialets glansnivå blir matt.
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6. Glansnivån kan justeras med den gröna/vita polerdynan. Dukens gröna sida polerar medan
den vita sidan minskar glansnivån.

7. Förvara alltid smältaren med locket på och se till att strömbrytaren står i läget OFF. Glöm
inte att sätta tillbaka locket när smältaren inte längre behövs. Se till att spetsen har svalnat
före förvaring. Exponera aldrig verktyget för vatten.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke 
T: +32 56 67 52 11 
unilin.com 
pergo.com


